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SCHEDA TECNICA DATA SHEET

Sonda in trefolo d’acciaio Ø 3 mm
con terminali fi ssi ad occhiello

Round braided steel fi sh tape Ø 3 mm
with two pulling eyelets at both ends

This fi sh tape is realised with round braided 
steel Ø 3 mm with two crimped pulling eyelets 
at both ends, made with brass.
Suitable for civil application, this fi sh tape is 
one of the oldest fi sh tapes used for the cables’ 
installation.
It can be introduced into all pipelines of diameter 
less than 16 mm and in case of accidental fl exion, 
the fi sh tape come back to its natural position 
at 80%.
Please do not submit the fi sh tape to a load 
higher than 40 kg. Exceeding the indicated 
value the fi sh tape could extend and the eyelets 
could pull out from the wire.

Caution!
    Danger of electric shock.
Please do not employ in conduits with cables
under voltage.

Sonda passacavi Ø 3 mm realizzata in trefolo 
d’acciaio con due occhielli tiranti crimpati come 
terminali, in ottone.
Indicata per essere utilizzata in cantieri di 
impiantistica civile, la sonda in trefolo d’acciaio 
risulta essere tra le attrezzature più antiche per 
la messa a dimora dei conduttori.
Può essere introdotta in tutte le condotte 
di diametro inferiore a 16 mm ed in caso di 
piegature accidentali, la sonda ritorna all’80% 
della sua posizione naturale.
Si prega di non sottoporre la sonda ad un carico 
superiore di 40 kg. Superando il valore indicato 
si andrebbe incontro allo snervamento della 
sonda e gli occhielli si potrebbero sfi lare.
Attenzione!
     Pericolo di scossa elettrica.
Si prega di non utilizzare la sonda in condotte
con cavi in tensione. 

✓  Per uso professionale

✓  Per impiantistica civile

✓  Terminali fi ssi

✓  Metrature disponibili: 5-10-15-20-25-30 m

✓  Carico di rottura:  40 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA
✓  For professional use

✓  For civil application

✓  Fixed heads

✓  Available lenghts:  5-10-15-20-25-30 m

✓ Breaking load:  40 kg

SONDA PASSACAVI
FISH TAPE147
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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

N.B. I dati tecnici riportati in tabella sono indicativi e fanno riferimento a test previsti dal nostro sistema interno.
 I valori riportati in tabella fanno riferimento ad un uso corretto della sonda.
 Technical data mentioned in table are approximate values and refer to test provided by our system.
 The values mentioned in table refer to proper use of the fi shtape.

art. BARCODEBARCODE

8024818012477 0,400 kg147/10 1

8024818012460 0,200 kg147/05 1 802802802888 2222888 22228802248148148148188881148888188 80180180111246246246244462466446624244 000000000000

8024818012477 0,650 kg147/15 1

8024818012477 0,850 kg147/20 1

8024818012477 1,050 kg147/25 1

8024818012477 1,200 kg147/30 1

802802802888022888880000222880024814814814881448148888148 80180180110111012472472472247244724722247224472472224777777

802802802888022888880000222880024814814814881448148888148 80180180110111012472472472247244724722247224472472224777777777

80280280280288808022888800020222888800000 4814814814814881448881888888 8018018018011011100 24724724724724724472472224722447777777777

8028028028880228800024814814814881488 8018018011011247247247247247247222477777

80280280280288808022888800020222888800000 4814814814814881448881888888 8018018018011011100 247247247247247244724722247224477777777777

147
Sonda passacavi

in trefolo d’acciaio

Round braided steel fi sh tape

DESCRIZIONE / DESCRIZIONE / DESCRIPTIONDESCRIPTIONart.

Forma / Shape Tonda / Round

Diametro / Diameter Ø 3 mm

Flessibilità / Flexibility Molto alta / Very high

Facilità d’uso / Ease of use Molto alta / Very high

Rischio di rottura / Breaking risk Alto / High

Vita media / Average life Normale / Normal

Prestazioni generali

General performance

Leggera e molto fl essibile, 
ideale per l’infi laggio. 

Sconsigliata per lavori di 
trazione

Light and very fl exible,
ideal for thread.

Not recommended
for traction work

Colore / Colour Nero / Black

Caratteristiche cavidotto
      Cable duct features

Vuoto / Empty

Con cavi / With cables

✓
x

Forza d’introduzione
Pushing strength

Normale
Normal


